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Steuer- und Auswertesoftware flr Zugprifmaschinen

= PM-Soft-Smart 1.0.029 (Zugversuch) - a
Anwendung Prufung Bearbeiten Optionen Info MFC GmbH
Priffungsdaten 2 Chart-Einstellungen a
[Bezsichnung Twert [Einheit | Skalierung ¥:  [#] Auto
Prifungsbezeichnung | Zugversuch Smax: 1,18 N/mm=
Emax: 58,2 % bis
Kraftaufnehmer | S0000N
Sbr: 1,06 N/mm| Inkrement: | <Auto> ¥
Vorlast 2,0 N Ebr: 7\‘7 2 %
Prufgeschwindigkeit |100,0 mm/min oo SelEr e [
Probe NEU 7=
Datum 15.03.2017 ¥ Inkrement: | <Auto> ¥
Prifer | M.P. W
E Cursor Messanzeige
Anfangslange 50 S mm E
=
z
" Markierungen:
v Maximum
vl Bruch
Erster Riss
Dehngrenze
Versuch
1/3 [iinfo-Linien/Geraden:
[Bezeichnung [wert [Einheit |
Breitz 20,00 mm L )
Scc5355ae3222888cac028aaa02322838aaa8aaaa2333
Dicke 3,23 mm T IS R RN RS A RN A RS IR ANRES P EERNAER
A0 64,60 mmz E [%]
S max 1,18 N/mm?= Lfd. N |a@] Farbe | Breite [mm] | Dicke [mm] | A0 [mmz] [ s max [Wmmz] max [%] | sbruch [nmmz] | E bruch [%] |
E max 58,24 o 1 v I~ 20,00 3,23 64,60 58,24 1,06 77,24
2 v | 20,00 3,34 66,80 1,29 49,52 1,23 63,93
S bruch 1,06 N/mm?2 3 v 19,30 3,19 61,57 1,32 59,41 1,16 66,38
E bruch 77,24 %
Minimum : 19,30 3,19 61,57 1,18 49,52 1,06 63,93
‘ u Versuch durchfiihren (F8) Maximum : 20,00 3,34 66,80 1,32 59,41 1,23 77,24
Mittelwert : 19,77 3,25 64,32 1,26 55,72 1,15 69,18

O offline

Das PC-Programm PM-Soft Smart wurde zur Steuerung von Prifmaschinen konzipiert und ermdglicht die
Ausfiihrung von Norm- und Sonderprifungen, je nach Prifvorlage.

Grundsatzlich sind mit PM-Soft Smart alle gangigen Zug-, Druck- und Biegeprufungen mdoglich. Diese kdnnen
direkt vom PC aus konfiguriert und gestartet werden, so dass die komplette Steuerung und Auswertung durch den
PC realisiert werden kann.

Die Software ermdglicht die Aufzeichnung der Messlaufe, die Berechnung und Auswertung der Ergebnisse, sowie
die Speicherung der Daten und Generierung von Prifprotokollen.

Die Prufvorlagenverwaltung erlaubt auch das Generieren einer Artikelverwaltung, so dass der Anwender die
Priifungen artikelbezogen ausfiihren kann.

Die konfigurierbare Exportfunktion erlaubt die manuelle oder automatische Ubergabe von Messdaten und
Ergebnissen z. B. an Excel oder Uibergeordnete CAQ-Systeme.

Die Pro-Version erlaubt dartiber hinaus auch das Erstellen von mehrstufigen Prifablaufen, um auch komplexere
Priifungen realisieren zu kénnen.

Zusatzmesskandle fir Extensometer, Wegtaster, Temperatursensoren etc. kdnnen von der Software optional
erfasst und ausgewertet werden.

PM-Soft Smart ist lauffahig auf handelsiiblichen Standard-PCs mit den Betriebssystemen WINDOWS 7, 8 und 10.
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